
Пособие для проектировщиков систем отопления и 
водоснабжения. Применение компенсаторов Энергия  на « »

вертикальных трубопроводах в зданиях высотой более 25 метров. 

- Методика подбора
- Типовые схемы
- Конструкции неподвижных, 
  направляющих и скользящих опор 
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стабилизатором - внутренней направляющей  

гильзой. 
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© Все права защищены.

Библиотека МГУ

Жилой комплекс 
(г. Москва, Строгино)

Московский Кремль



Жилой комплекс
(г. Москва, Астрадамский проезд), 2003 г.

Жилой комплекс  «Шуваловский»
(г. Москва, Ломоносовский проспект), 2006 г.

Жилой комплекс «Капитан»
(г. Москва, ул. Твардовского), 2003 г.

Невская Ратуша
(г. Санкт-Петербург), 2012 г.

Наши объекты.

    т. (495) 765-5670     т./ф. (499) 940-7550    е-mail: info@compensator.su    http://compensators-energy.ru
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Теõнè÷еская ïоääеðжка ,
оïтèìальное соотноøенèе 

«öена/ка÷естâо» сïособстâуþт 
øèðокоìу ïðèìененèþ 

коìïенсатоðоâ «Пðотон»  è
 «Энеðгèя»  â оте÷естâенноì 

стðоèтельстâе.
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Наши объекты.
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Самый высокий в Европе 
55-этажный жилой комплекс

(г. Москва, ул. Мосфильмовская), 2008 г.

Жилой комплекс «Квартал 32 - 33»
(г. Москва, Ленинский проспект), 2007 г.

Жилой комплекс “Университетский”
(г. Екатеринбург), 2011 г.

Жилой комплекс 
(г. Москва, ул. 6-я Радиальная), 2012 г.

Мы ïостаâлялè коìïенсатоðы ðазлè÷ныõ ìоäелей â Москоâскèй 
Кðеìль ,  Áèблèотеку МÃУ ,  аэðоïоðт «Âнукоâо» ,  â жèлые коìïлексы 
«Алèса» ,  «Øуâалоâскèй» ,  на конäèтеðскуþ ôабðèку «Феððеðо» ,  â   
ïðèнèìаâøèй ÷еìïèонат Åâðоïы - 2008 Межäунаðоäный Леäоâый 
Äâоðеö  â  г. Колоìне ,  а  также более  ÷еì  â  2 500 äðугèõ зäанèй ïо 
âсей  Ðоссèè.

© Все права защищены.



Объекты наших дистрибьюторов.

Жилой комплекс «Адмирал»
(г. Краснодар, Кубанская набережная), 

2010 г.

Жилой дом
(г. Воронеж, ул. Антонова-Овсеенко), 

2011 г.

Ñ 2009 гоäа  äèстðèбьþтоðы наøей коìïанèè ïðеäстаâляþт наøу 
ïðоäукöèþ â ðяäе кðуïнейøèõ ðоссèйскèõ гоðоäоâ.

Â сâязè с äальнейøèì ðасøèðенèеì äèстðèбьþтоðской  сетè ìы 
ïðèглаøаеì к âзаèìоâыгоäноìу сотðуäнè÷естâу коìïанèè èз областныõ 
гоðоäоâ Ðоссèè ,  Укðаèны ,  Áелоðусèè ,  Казаõстана ,  а  также äðугèõ 
ðесïублèк  быâøего  ÑÑÑÐ.
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Деревня Универсиады
(г. Казань), 2012  г.

Жилой комплекс
(г. Краснодар, ул. Кожевенная), 2011 г.

© Все права защищены.



Жилой комплекс
(г. Казань, ул. Тыныч), 2010 г.

Жилой комплекс  «Триумф»
(г. Пермь), 2011 г.

Жилой дом
(г. Тюмень, р-н «Восточный-2»), 2011 г.

Объекты наших дистрибьюторов.

Жилой комплекс
(г. Тюмень), 2011 г.

Жилой комплекс “Лазурные Небеса” 
(г. Казань, ул. Крутая ), 2012 г.
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Жилой комплекс «Олимп»
(г. Волгоград, Центральный р-н ), 2011 г.

© Все права защищены.
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Введение.

    т. (495) 765-5670     т./ф. (499) 940-7550    е-mail: info@compensator.su    http://compensators-energy.ru

Äоðогèе ïðоектèðоâùèкè сèстеì отоïленèя è 
âоäоснабженèя Москâы , Ñанкт - Петеðбуðга , Ñо÷è , 

Åкатеðèнбуðга , Нèжнего Ноâгоðоäа , Ñаðатоâа , äðугèõ 
гоðоäоâ è быâøèõ ðесïублèк ÑÑÑÐ!

Исïользуя это ïособèе ,  Âы сìожете ïðаâèльно è без особыõ усèлèй 
ïðеäуïðеäèть негатèâные ïослеäстâèя теìïеðатуðного уäлèненèя 
стоякоâ  отоïленèя  è  âоäоснабженèя.

Â 90% слу÷аеâ Âаì не ïðèäется ïðоèзâоäèть ðас÷еты ,  так как âсе 
тèïоâые сõеìы уже ðазðаботаны. 

Наøè сïеöèалèсты консультèðуþт ïðоектèðоâùèкоâ , â тоì ÷èсле 
эксïеðтоâ , ïоìогаþт â ïðоектной ðасстаноâке коìïенсатоðоâ è 
неïоäâèжныõ оïоð.  Поääеðжка также âозìожна ïо телеôону (ðас÷ет 
ìногоэтажного  зäанèя  занèìает  3-5  ìèнут).

Çâонèте наì è заäаâайте âоïðосы. Мы ïостаðаеìся оïеðатèâно 
отâетèть на  нèõ. Îтâеты на  наèболее актуальные âоïðосы буäут âнесены 
â  слеäуþùее  èзäанèе  ïособèя  ïо  ïðоектèðоâанèþ. 

Наøè  телеôоны:   +7 (495) 765-5670 ,  +7 (499) 940-75-50

 Ñ  уâаженèеì,

cотðуäнèкè коìïанèè “Коìïенсатоðы “Пðотон-Энеðгèя”

© Все права защищены.
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Оглавление.

Компания ”Компенсаторы ”Протон-Энергия” оставляет за собой право на модернизацию своей 
продукции, корректировку технических характеристик и цен без предварительного извещения. 
“Компенсаторы Протон”, “Компенсаторы Энергия”, логотип “Компенсаторы Энергия” являются 
торговыми марками ООО “Компенсаторы “Протон-Энергия”. Частичная или полная перепечатка и 
копирование без согласия ООО “Компенсаторы “Протон-Энергия” запрещены. Все права защищены. 

Наши объекты.

Введение.

Аргументы в пользу выбора компенсаторов «Энергия».

Назначение, принцип действия и рекомендации
по применению компенсаторов «Энергия».

Компенсаторы для отопления и водоснабжения. Общие сведения.

Конструкция компенсаторов «Энергия».

Технические характеристики компенсаторов «Энергия».

Методика подбора компенсаторов «Энергия».

Поэтажная схема №1. Расстановка компенсаторов «Энергия-Термо»
Ду15 - 40 мм (как с поэтажными врезками, так и без врезок).

Поэтажная схема №2. Расстановка компенсаторов «Энергия-Термо»
Ду50 - 150 мм (с поэтажными врезками).

Поэтажная схема №3. Расстановка компенсаторов «Энергия-Термо»
Ду50 - 150 мм (без поэтажных врезок).

Поэтажная схема №4. Расстановка компенсаторов «Энергия-Аква»
Ду15 - 40 мм (как с поэтажными врезками, так и без врезок).

Поэтажная схема №5. Расстановка компенсаторов «Энергия-Аква»
Ду50 - 150 мм ( без поэтажных врезок).

Поэтажная схема №6. Расстановка компенсаторов «Энергия-Аква»
Ду50 - 150 мм ( с поэтажными врезками).

Конструкция неподвижной опоры для компенсаторов «Энергия»
Ду15 - 40 мм.

Конструкция направляющей опоры для компенсаторов «Энергия»
Ду15 - 40 мм.

Схема крепления стояка, оснащённого компенсаторами «Энергия»
Ду50 - 125 мм.

Компенсаторы «Энергия» в узких шахтах.

Пример заполнения спецификации.

    т. (495) 765-5670     т./ф. (499) 940-7550    е-mail: info@compensator.su    http://compensators-energy.ru
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Компенсаторы «Протон» и «Энергия» для систем 
отопления и водоснабжения – это:

1. Высочайшее мировое качество 
и  элегантный  внешний  вид.

Компенсаторы российских торговых 
марок «Протон» и «Энергия» с 2008 года 
изготавливаются на технологической 
линии американского производства.

Компенсаторы «Протон» и «Энергия» 
образца 2008 года имеют высочайшее 
мировое качество. Они разработаны 
специалистами из США с учетом 70- 
летнего опыта применения компенсато-
ров в вертикальных трубопроводных 
системах американских небоскребов.

Компенсаторы «Энергия» сертифици-
рованы TUV (немецкой независимой 
лабораторией) и имеют сертификат 
ГОСТ Р.

2. Квалифицированная техничес-
кая поддержка и доброжелательное 
отношение.

Специалисты компании «Компенсато-
ры «Протон – Энергия» консультируют 
проектировщиков, в том числе признан-
ных экспертов. Помогают им в проект-
ной расстановке компенсаторов и непод-
вижных опор. Техническая поддержка 
возможна не только при личной встрече, 
но и по телефону.

Звоните нам:  +7 (499) 940-7550, рас-
чет многоэтажного здания занимает 3-5 
минут. При необходимости копия расче-
та бесплатно высылается проектировщи-
кам.

Нашим пособием для проектировщи-
ков систем отопления и водоснабжения  
активно пользуются специалисты Рос-
сии, Украины, Казахстана, Белоруссии.

Бесплатно скачать эту брошюру Вы 
можете по ссылке: http://compensators-
energy.ru/compensators-energy.pdf.

Или на сайте http://compensators-
energy.ru (в разделе «Проектировщи-
кам»).

Или заказать почтовую доставку (бро-
шюра и доставка по России и СНГ - бес-
платно) по телефонам:
+7 (499) 940-7550,  +7 (495) 765-5670.

Или по электронной почте: 
compensator@inbox.ru. 

3.  Ценовая политика нашей компа-
нии - «экономичные цены на компен-
саторы экстра - класса».

Поэтому стоимость компенсаторов 
«Протон» и «Энергия» в 2,5 раза ниже, 
чем у представленных на российском 
рынке высококачественных аналогов. 
Это позволяет применять наши компен-
саторы не только в элитных жилых ком-
плексах, но и в зданиях эконом-класса.

4.  Большой опыт применения в рос-
сийских условиях.

С 2003 года компенсаторы российских 
торговых марок «Энергия» и «Протон» 
установлены и успешно эксплуатируют-
ся более чем на 2500 объектах по всей 
России.

Среди них: Московский Кремль, аэро-
порт «Внуково», библиотека МГУ, конди-
терская фабрика «Ferrero», жилые комп-
лексы «Шуваловский», «Павшинская 
Пойма»  и  т. д.

5.  Удобство при доставке.
Отработанный механизм доставки  в  

любой  российский  город. Представи-
тельства в различных регионах России. 

6.  Защита от подделок.
Наши права на торговые марки защи-

щены законодательством РФ. Вы можете 
уточнить список официальных дис-
трибьюторов по телефону: 
+7 (495) 765-5670.

7. Развивающаяся дистрибьюторс-
кая сеть в России, Украине, Казахста-
не.

Мы приглашаем к сотрудничеству 
торгово-технические компании из об-
ластных центров России, Украины, 
Белоруссии, Казахстана и других респуб-
лик бывшего СССР.

    т. (495) 765-5670     т./ф. (499) 940-7550    е-mail: info@compensator.su    http://compensators-energy.ru
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Назначение, принцип действия и рекомендации
по применению компенсаторов «Энергия».

 Назначение.
Осевые сильфонные компенсаторы с 

многослойным сильфоном «Энергия» 
предназначены для устранения негатив-
ных последствий температурного удли-
нения трубопроводов.
Благодаря дизайнерскому декоратив-

но-защитному кожуху компенсаторы 
имеют элегантный вид и вписываются в 
интерьер любой дорого обставленной 
квартиры или престижного офиса. Этот 
кожух украшает компенсатор и служит 
для защиты сильфона от попадания 
бетона и искр сварки, а также оберегает 
его от актов вандализма.

Область применения.
Системы отопления, водоснабжения, 

теплоснабжения и холодоснабжения 
высотных зданий.

Принцип действия.
Температурное удлинение стальных 

стояков из-за возникающих при этом 
больших усилий может привести к разру-
шению радиаторных подводок.
Воспринимая температурное измене-

ние длины трубопровода, сильфон сжи-
мается и разжимается по принципу 
«гармошки» (упруго деформируется).
Если температура теплоносителя увели-

чивается, то трубопровод удлиняется и 
сжимает сильфон компенсатора.
Если температура теплоносителя сни-

жается, то трубопровод уменьшает свою 
длину и растягивает сильфон компенса-
тора.

Рекомендации по применению.
Компенсатор устанавливают на прямо-

линейном участке трубопровода, ограни-
ченном двумя неподвижными опорами. 
Изгибы трубопровода на этом участке 
категорически не допускаются.
Температурное удлинение трубопрово-

да на этом участке не должно превышать 
осевой ход компенсатора при сжатии.
Трубы с длинами, для которых недоста-

точно одного сильфонного компенсато-
ра, необходимо разделить на отдельные 
участки приемлемой длины. При этом 

каждый участок ограничивается непод-
вижными опорами и по отношению к 
температурным удлинениям рассматри-
вается как отдельный трубопровод.
На компенсируемом участке не должно 

быть врезок. Исключение: радиаторные 
стояки двухтрубной системы отопления, 
если диаметр стояка ≤40 мм и диаметр 
врезок ≤ 20 мм. Другие случаи необходи-
мо рассматривать индивидуально. Зво-
ните нам в офис: +7 (495) 765-56-70.

Количество циклов срабатывания.
Существует взаимосвязь между осевым 

ходом, рабочим давлением, рабочей 
температурой, компенсирующей способ-
ностью и числом циклов срабатывания 
сильфонного компенсатора. Осевой ход 
сильфонного компенсатора - техничес-
кая характеристика, полученная опыт-
ным путем при лабораторных стендовых 
испытаниях. В процессе этих испытаний 
компенсатор под максимальным рабо-
чим давлением заполняют водой с мак-
симальной рабочей температурой. По-
том этот компенсатор многократно      
механически сжимают и разжимают          
(с амплитудой, равной осевому ходу) до 
разрушения (потери герметичности). 
Одно сжатие компенсатора от максиму-
ма до минимума и удлинение от миниму-
ма до максимума (на определенную амп-
литуду осевого хода) называется полным 
циклом срабатывания.
В соответствии с европейскими норма-

ми для жилых зданий число полных цик-
лов срабатывания до разрушения у ком-
пенсаторов для систем отопления и водо-
снабжения должно составлять: для амп-
литуды полного осевого хода (равного 
сумме осевого хода при сжатии и удлине-
нии) - не менее 1 000 циклов; для ампли-
туды осевого хода при сжатии - не менее    
10 000 циклов. Для обеспечения длитель-
ной безаварийной работы амплитуда 
осевого хода должна соответствовать 
этим стандартам. В противном случае 
сильфон во время эксплуатации может 
потерять герметичность, и произойдет 
протечка.

    т. (495) 765-5670     т./ф. (499) 940-7550    е-mail: info@compensator.su    http://compensators-energy.ru
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Компенсаторы для систем отопле-
ния и водоснабжения.

 Компенсаторы для систем отопления и 
водоснабжения, несмотря на кажущую-
ся простоту, – самые сложные виды осе-
вых сильфонных компенсаторов. На их 
работу влияет огромное количество по-
стоянных и переменных факторов: пе-
репады температуры теплоносителя, пе-
репады давления в системе вследствие 
переменных режимов работы насосов, 
неточности и ошибки при монтаже, ус-
ловия эксплуатации, коррозия металлов и 
сплавов конструкции компенсатора, 
загрязнение жидкости, протекающей че-
рез компенсатор, ее химический состав, 
неточности и ошибки при проектирова-
нии и другие многочисленные факторы, о 
существовании и важности которых 
знают только опытные специалисты.

Компенсаторы для систем отопле-
ния и водоснабжения в современных 
российских условиях.
В России, по сравнению с Западной 

Европой и США, специалистов по данной 
продукции, к сожалению, слишком мало. 
Опыта изготовления и применения по-
добных компенсаторов у россиян нет 
(«двухтрубку» в высотных зданиях в СССР 
почти не применяли, в России эти пробле-
мы не изучали, и поэтому российских 
нормативов на эту продукцию, к сожале-
нию, нет). В связи с этим российские 
монтажники, проектировщики, работни-
ки эксплуатирующих и сертифицирую-
щих организаций в данном оборудова-
нии, как правило, ориентируются слабо. 
Поэтому в России зачастую продаются и 
пользуются спросом компенсаторы для 

Уже в 1931 году был построен 102-
этажный «Эмпайр Стейт Билдинг» - са-
мое высокое здание в мире вплоть до 
1972 года. В Чикаго, Нью-Йорке, Бос-
тоне тысячи небоскребов были построе-
ны еще в середине 20-го века, а компен-
саторы для систем отопления и водо-
снабжения американцы начали произ-
водить более 85 лет назад. За это время 
технология производства и применения 
компенсаторов была доведена ими по-
чти до совершенства. Благодаря колос-
сальному опыту американцы всегда за-
давали тон в строительстве небоскре-
бов и разработке оборудования для их 
инженерных систем.       

В начале 50-х годов 20-го века для 
изучения опыта строительства небо-
скребов в Нью-Йорк была направлена 
группа архитекторов и строителей из 
СССР. Полученные ими знания впос-
ледствии воплотились при строительст-
ве украшения Москвы - семи «сталин-
ских высоток».  
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Краткий экскурс в историю.
Школа строительства небоскребов за-

родилась в Америке на почве экономи-
ческого «бума» 19-20 веков. 

Первый небоскреб был построен в Чи-
каго в 1885 году. Его рекордная по тем 
временам высота составляла 10 этажей 
(55 метров). 

The Home Insurance Building.
США. Чикаго. 1885г.

Панорамный вид города Чикаго. США. 

Компенсаторы для систем отопления и водоснабжения.
Общие сведения.

© Все права защищены.



О компании 
«Компенсаторы «Протон-Энергия».
Наша компания уникальна для рос-

сийского рынка. Почему? 
Наша специализированная инжини-

ринговая компания начала работу в 1999 
году и является пионером в сфере раз-
работки сильфонных компенсаторов для 
систем отопления и водоснабжения вы-
сотных зданий в России. С 2003 года мы 
занимаемся только разработкой и прода-
жами компенсаторов для систем отопле-
ния и водоснабжения высотных зданий. 

Благодаря узкой специализации нами 
накоплен уникальный опыт в мало-
исследованных в России и СНГ областях 
разработки,  применения и эксплуата-
ции компенсаторов для стояков систем 
отопления и водоснабжения.   

Как мы уже сообщали, Российских норм 
на компенсаторы для систем отопления и 
водоснабжения, к сожалению, не су-
ществует. Поэтому мы изучали западно-
европейские пособия по применению 
компенсаторов, а также теоретические и 
практические разработки ученых быв-
шего СССР.  Также за 12 лет работы нами 
накоплен самостоятельный обширный 
практический опыт (как положительный, 
так и отрицательный). 

На базе полученных знаний мы раз-
работали и совершенствуем детальную 
методику применения наших компен-
саторов. Ее оценили и одобрили многие 
российские специалисты. Мы тесно со-
трудничаем с проектировщиками, мон-
тажниками и специалистами служб экс-
плуатации. В соответствии с их потреб-
ностями мы разрабатываем новые моде-
ли сильфонных компенсаторов для вер-
тикальных трубопроводов, а также акту-
альную техническую литературу. Инже-
неры нашей компании оказывают бес-
платную техническую поддержку спе-
циалистам, применяющим нашу продук-
цию.

Мы всегда стараемся предоставлять 
клиентам компенсаторы и сервис самого 
высокого качества по экономичным 
ценам.
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Информация о компании «Компенсаторы «Протон-Энергия».

Журнал С.О.К. (май 2009 г.). 
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теплосистем как отечественного, так и 
азиатского производства, сконструиро-
ванные не более 2-3 лет назад.
Заводчане (российские и азиатские), 

недавно начавшие производство ком-
пенсаторов для отопления и водоснаб-
жения, не понимают нюансов этой «про-
стой» продукции. Например, некоторые 
российские заводчане считают, что при 
производстве компенсаторов для систем 
отопления и водоснабжения вполне 
достаточно достичь внешнего сходства с 
качественными аналогами. И на вопрос, 
известны ли им нормативы и соответ-
ствует ли их продукция этим нормати-
вам, отвечают: «А зачем? Гарантийный 
срок отработают (обычно 1,5 – 4 года), а 
дальше какие к нам претензии?»
Заводчан тоже по-своему можно по-

нять – им надо выживать и развиваться. 
А раскрывать технологические секреты 
перед ними никто не будет. Вот и идут 
они «путем проб и ошибок», создавая 
проблемы жильцам и представителям 
служб эксплуатации. Случаев, когда те-
кут компенсаторы в системах отопления 
элитных и неэлитных домов, много. 
Справляться с этими авариями эксплуа-
тационщикам тяжело – нет опыта. В 
Москве подобных аварийных новостро-
ек было не менее 25%, например, массо-
вые протечки были зафиксированы в 
гостинице «Космос» и в жилом доме на 
улице Улофа Пальме (там живут депута-
ты Государственной Думы РФ). Статью о 
типичных ошибках при применении 
компенсаторов для систем отопления 
(она была напечатана в майском номере 
журнала С.О.К. за 2009 год) Вы можете 
прочитать на нашем сайте в разделе 
«Проектировщикам».



Рис. 1. Принципиальная схема осевого сильфонного 
компенсатора «Энергия-Термо».

О нашей продукции.  
В 2003 году нами были разработаны 

«Компенсаторы Протон», в 2008 году 
«Компенсаторы Энергия».  В 2008 году в 
целях снижения себестоимости и повы-
шения качества мы стали выпускать 
компенсаторы «Протон» и «Энергия» на 
технологической линии производства 
США.     

Колоссальный опыт американских ин-
женеров-строителей и технологов поз-
волил создать эту высококлассную робо-
тизированную линию, производящую 
компенсаторы для систем отопления и 
водоснабжения высочайшего мирового 
уровня. Основные производственные 
процессы выполняются в автомати-
ческом режиме, ручной труд использу-
ется незначительно. 

Вследствие этого значительно улучши-
лось качество компенсаторов, при этом 
их себестоимость снизилась.  Это дает 
нам возможность продавать компен-
саторы «Протон» и «Энергия» по цене в 
среднем в 2,5 раза меньшей, чем у пред-
ставленных на российском рынке вы-
сококачественных аналогов. Поэтому 
компенсаторы «Протон» и «Энергия» 
используются не только в элитном строи-
тельстве, но также активно применя-
ются и в зданиях эконом-класса. Девиз  
нашей компании: «экономичные цены на 
компенсаторы экстра-класса». 

Конструкция компенсаторов «Энер-
гия».

Специальные компенсаторы для верти-
кальных трубопроводов систем отопле-
ния и водоснабжения «Протон» и «Энер-
гия» отличаются высокой прочностью, 
надежностью и долговечностью. Как мы 
уже писали, их конструкция разработана 
с учетом более чем 70-летнего опыта при-
менения сильфонных компенсаторов на 
вертикальных трубопроводах американ-
ских небоскребов.  

Далее мы детально рассмотрим конст-
рукцию компенсаторов «Энергия» и 
расскажем об их основных преимущест-
вах.   

1. Гибкий многослойный сильфон из 
нержавеющей стали. 

Сильфон - гибкая тонкостенная гофри-
рованная трубка из нержавеющей стали. 
Благодаря сильфону компенсатор спосо-
бен удлиняться, сжиматься, изгибаться 
(по принципу «гармошки»). 

Удлинение и сжатие (в допустимых пре-
делах) - основные функции сильфона лю-
бого осевого компенсатора. 

Многократный запас циклической на-
дежности сильфона, превышающий ев-
ропейские нормативы в 1 000 циклов для 
полного осевого хода, обеспечивает по-
вышенную «живучесть» компенсаторов 
«Энергия» в ряде ситуаций, связанных с 
их не слишком корректным подбором.

Нагрузки от сильфонных компенсато-
ров (любых производителей) на непод-
вижные опоры значительны и могут дос-
тигать нескольких тонн (подробно мы 
пишем об этом на стр.15). 

Повышенная гибкость и небольшая эф-
фективная площадь многослойного силь-
фона компенсаторов «Энергия» обеспе-
чивают снижение усилия на неподвиж-
ные опоры по сравнению с другими ком-
пенсаторами. Это особенно важно при 
применении компенсаторов, больших 
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чем Ду50мм, так как снижение нагруз-
ки на неподвижные опоры приводит к 
снижению общей нагрузки на строи-
тельные конструкции высотных зданий.

2. Стабилизатор сильфона - полно-
проходная внутренняя направля-
ющая гильза из нержавеющей стали.    

Изгиб сильфона любого осевого компен-
сатора в процессе эксплуатации недо-
пустим, так как может привести к его по-
ломке. Поэтому для защиты от изгиба-
ния сильфона в конструкции компенса-
торов «Энергия» предусмотрена полно-
проходная внутренняя направляющая 
гильза. Она представляет собой прочную 
трубку из нержавеющей стали, прива-
ренную к внутренней части одного из 
патрубков и свободно движущуюся во 
втором. Внутренняя гильза не позволяет 
сильфону компенсатора изгибаться, он 
может только сжиматься или разжимать-
ся. 

Внутренняя направляющая гильза ком-
пенсаторов «Энергия» выполнена из нер-
жавеющей, а не из «чёрной» стали. Это 
выгодно отличает компенсаторы «Энер-
гия» от некоторых азиатских и отечест-
венных  компенсаторов.

Внутренняя направляющая гильза ком-
пенсаторов «Энергия» изготавливается 
из нержавеющей стали для того, чтобы 
при её контакте с гибким тонкостенным 
нержавеющим сильфоном не возникала 
«электрическая пара», приводящая к 
электрохимической коррозии сильфона. 
Кроме того, если гильзу сделать из «чер-
ной» стали, она обязательно «проржаве-
ет» и разрушится в течение первых 2-3 
лет эксплуатации, что приведет к потере 
устойчивости сильфона и поломке ком-
пенсатора.

Еще одной отличительной особенно-
стью компенсаторов «Энергия» является 
то, что они сконструированы полнопро-

ходными: без заужения диаметра. Дру-
гими словами, внутренний диаметр их 
внутренней гильзы равен внутреннему 
диаметру их патрубков. 

Поэтому при эксплуатации полнопро-
ходных компенсаторов «Энергия» не воз-
никают дополнительные гидравлические 
потери. В итоге повышается энергоэф-
фективность системы, а также упроща-
ется процесс проектирования.      

Благодаря точно выверенной конструк-
ции патрубков и внутренней гильзы ком-
пенсаторы «Энергия» имеют повышен-
ную осевую устойчивость. Это зачастую 
позволяет им демонстрировать надеж-
ность (в некоторых пределах) в ряде не-
штатных ситуаций, возникающих при 
эксплуатации и неидеальном монтаже 
(например, при не совсем правильном 
крепеже стояка, что не является ред-
костью в современных российских усло-
виях).

3. Прочный и элегантный наружный 
декоративно-защитный кожух из 
нержавеющей стали.

Наружный декоративно-защитный ко-
жух компенсаторов «Энергия» состоит из 
двух элегантных полусфер из нержа-
веющей стали. Прочный толстостенный 
декоративно-защитный кожух компен-
саторов «Энергия» отлично защищает 
сильфон от случайных механических 
повреждений и актов вандализма. Эле-
гантный дизайн компенсаторов «Энер-
гия» вписывается в интерьер любой доро-
го обставленной квартиры или современ-
ного офиса. 

4.  Присоединительные патрубки. 
Патрубки служат для присоединения 

компенсатора к трубопроводу. 
Конструкция патрубков во многом за-

висит от условий, в которых применяют-
ся компенсаторы. Компенсаторы «Энер-

Максимальные расстояния между скользящими опорами. Давление в 
системе до 16 атмосфер.

2,5м 3,0м 3,5м 4,1м 4,1м 5,2м 6,2м 7,2м 7,6м 8,0м

Ду25 Ду32 Ду40 Ду50 Ду65 Ду80 Ду100 Ду125 Ду150 Ду200

2,2м

Ду20
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гия-Термо» используются в системах 
отопления. У компенсаторов «Энергия-
Термо» патрубки выполнены из «чёрной» 
стали под приварку. Это удобно при их 
монтаже в системах отопления.

Компенсаторы «Энергия-Аква» приме-
няются в системах водоснабжения. Рос-
сийские стандарты на компенсаторы для 
внутренних инженерных систем, к сожа-
лению, не разработаны. Требования к 
конструкции компенсаторов для систем 
водоснабжения у наших клиентов раз-
ные (они зачастую вытекают из  финан-
совых возможностей).

Поэтому в зависимости от индиви-
дуальных требований клиентов мы из-
готавливаем  патрубки  компенсаторов 
«Энергия-Аква» в нескольких модифика-
циях:

Вариант 1. 
- Антикоррозионные резьбовые из не-
ржавеющей стали;
Вариант 2. 

-  Резьбовые из «черной» стали;
Вариант 3. 

- С фланцами из нержавеющей стали;
Вариант 4. 

- С фланцами из «черной» стали;
Вариант 5. 

- С приварными патрубками, окрашен-
ными снаружи антикоррозионной цинк-
содержащей (95% цинка) краской. 

Перед монтажом компенсаторов на 
стояке обязательно должны быть смон-
тированы неподвижные, направляющие 
и скользящие опоры. 

Направляющие и скользящие опоры 
служат для крепления стояка, а также 
для усиления его жесткости. То есть для 
того, чтобы трубопровод удлинялся пря-
молинейно (а не сгибался в форме «лука») 
и усилие, возникающее при удлинении, 
передавал компенсатору (сжимал ком-
пенсатор). 

Отсутствие направляющих и скользя-
щих опор на стояке приводит также к 
небольшому нарушению соосности, что 

ухудшает условия работы сильфона. Это 
иногда приводит к ускоренному износу     
сильфона и снижению срока службы 
компенсаторов. Поэтому вышеуказан-
ные опоры обязательно должны быть 
установлены на трубопроводе согласно 
нормативам. Конструкция направляю-
щих опор представлена на стр. 24 - 26 
этой брошюры. 

В большинстве случаев направляющие 
и скользящие опоры, устанавливаемые 
на стояках при монтаже компенсаторов 
«Энергия»,  имеют одинаковую конструк-
цию. 

5.  Переходное кольцо. 
Многослойный сильфон из нержаве-

ющей стали необходимо приваривать к 
патрубкам из “черной” стали  не напря-
мую, а через переходное кольцо (двойное 
либо одинарное) из нержавеющей стали. 
Если тонкостенный сильфон из нержаве-
ющей стали приварить к патрубку из 
“черной” стали без переходного кольца, 
напрямую, то в месте приварки произой-
дет разделение слоев сильфона. Поэтому 
кольцо из нержавеющей стали, как 
правило, является признаком того, что 
сильфон компенсатора многослойный.

6. Технологические отверстия для 
слива конденсата.

Технологические отверстия располо-
жены в местах присоединения наруж-
ного кожуха к патрубкам и служат для 
оттока (слива) конденсата.

При контакте насыщенного водяными 
парами теплого воздуха с более холодной 
трубой и/или сильфоном компенсатора 
(при достижении точки росы) образуется 
конденсат.

Этот конденсат скапливается внутри 
защитного кожуха и, если не будет 
предусмотрено технологическое отвер-
стие для слива конденсата, данная влага 
будет накапливаться и негативно влиять 
на сильфон компенсатора, снижая срок 
его службы.



Зависимость давления от температуры для Ду15 - 200 мм.

Pраб, (бар) 16 15,6 15,2 14,9 14,7 14,4 14,2 14 13,8 13,6 13,4 13,2 13 12,4 11,6 10,4

 oTраб, ( C ) 20 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 200 250 360300

  Параметры указаны в соответствии с европейскими нормами DIN для жилых зданий. 
Количество срабатываний: для полного осевого хода — не менее 1 000 циклов, для рабочего 
осевого хода при сжатии — не менее 10 000 циклов (полный осевой ход при 1 000 циклах 
следует разделить на 1,5 в соответствии с DIN 1988).
  Концентрация хлоридов в воде, протекающей через компенсатор, не должна превышать 
200 мг/литр. Номинальное рабочее давление: 16 бар. Опрессовочное давление не должно 
превышать номинальное рабочее давление более чем в 1,3 раза. Если требуется большее 
опрессовочное давление, пожалуйста, обратитесь к нашим техническим специалистам.

 Специальные модели. По запросу.
300

250

80

50

47

37

76

39

89/фл

57/57

119

91

340/350

295/300

290/321+32 / -10

+32 / -10

+33 / -1716.0150.33/17.2

16.0080.32/10.2

16.0050.32/10.2

200

150

125

100

65

40

32

25

20

15

Ду, 
мм

Жёсткость 
осевого 
хода, G, 

кН/м

162

129

128

65

43

33

32

23

23

22

Эффективная 
площадь 

сильфона, 
2

Sэфф, см

Диаметр 
патрубка,

Dn, мм
ТЕРМО  
/АКВА

435

265

188

123

58

27

18

12

11

10

219/фл

159/фл

133/фл

108/фл

76/фл

46/46

42,3/42,3

33,5/33,5

26,8/27,8

21,5/21,5

Диаметр 
компен-
сатора, 
Dk, мм

267

215

187

149

107

77

65

55

50

50

Общая 
длина, 
Lo, мм
ТЕРМО
/АКВА

350/360

310/320

300/310

290/300

265/284

265/293

250/266

250/264

250/264

Осевой ход, 
+ сжатие; 

- удлинение 
компенса-
тора, мм

+32 / -10

+32 / -10

+32 / -10

+32 / -10

+32 / -10

+32 / -10

+33 / -17

+33 / -17

+33 / -17

Обозначение: 
«Энергия-ТЕРМО» 

для отопления; 
«Энергия-АКВА» 
для водопровода

16.0200.33/17.2

16.0125.33/17.2

16.0100.33/17.2

16.0065.32/10.2

16.0040.32/10.2

16.0032.32/10.2

16.0025.32/10.2

16.0020.32/10.2

16.0015.32/10.2

Нагрузки на неподвижные опоры.
Применение компенсаторов в совре-

менных условиях является необходимос-
тью. Нагрузки от сильфонных компенса-
торов (любых производителей) на непод-
вижные опоры значительны и могут 
достигать нескольких тонн, но при гра-
мотном расчёте это не нанесет ущерба 
при эксплуатации, и компенсаторы про-
демонстрируют ожидаемую от них поль-
зу для высотного строительства.
Формула расчёта нагрузок:

2Fнагрузки = Sэфф (см ) x Рраб (рабочее 
давление, бар) + G (кН/м) x рабочий 
осевой ход (см), (см. технические харак-
теристики).

Примерные нагрузки для компенсато-
ров «Энергия» (при давлении 16 бар и 
рабочем осевом ходе при сжатии 32 мм):

Сообщите об этих нагрузках конструк-
торам. Нами совместно со специалиста-
ми компании «Hilti» разработаны спосо-
бы уменьшения этих нагрузок.
При расчёте нагрузок от компенсато-

ров, диаметр которых ≥ Ду100 мм, реко-
мендуем обязательно обращаться в наш 
офис к техническим специалистам.

Технические характеристики компенсаторов «Энергия»
для Ду15 - 300 мм (поставляем Ду15 - 3000 мм).

15

Ду50 - 743 кгс

Ду65 - 1 066 кгс

Ду125 - 3 418 кгс

Ду150 - 4 653 кгс

Ду200 - 7 479 кгс

Ду40 - 538 кгс

Ду80 - 1 367 кгс

Ду100 - 2 176 кгс
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Методика подбора
сильфонных компенсаторов «Энергия».

Дано: 21-этажный жилой дом с двухтруб-
ной системой отопления и высотой этажа
Н = 3,3 м. Максимальная температура 
теплоносителя Т  = +95 °С. Расчётная мини-11

мальная температура воздуха при монтаже 
системы отопления Т = -10 °С. Диаметр min 

стояка отопления Ду25 мм.
Найти: Требуемое количество компенсато-

ров и неподвижных опор, их расположение 
на стояке.
Решение: Установим верхнюю неподвиж-

ную опору на три этажа ниже, чем этажность 
здания: 21 - 3 = 18.
Примем, что на участке с 18 по 21 этаж не 

нужно компенсировать удлинение, т.к. мала 
длина участка.
Установим нижнюю неподвижную опору на 

4 этаже. На участке с 1 по 4 этаж температур-
ное удлинение самокомпенсируется за счёт 
«плеча» изгиба трубы в подвале.
Перед нами стоит задача: компенсировать 

температурное удлинение стояка между
4 - 18 этажами. 
Расчет удлинения участка трубопровода 

производится по формуле:
xL =0,012  H x N x ( T  - T ) x 1,07, 11 min 

где 0,012 мм/(м x °С) - коэффициент удлине-
ния для стальных труб; Н - высота этажа, м; 
N - количество этажей между крайними 
неподвижными опорами (между  4 - 18 
этажами); 1,07 - коэффициент запаса.
Находим удлинение участка между 4 - 18 

этажами:
L =0,012 x 3,3 x 14 x ( 95-(-10)) x 1,07 = 62,29 мм.  
Диаметр компенсатора должен быть равен 

диаметру стояка, в нашем случае Ду25 мм.
Осевой ход при сжатии компенсатора 

«Энергия» для Ду25 мм равен 32 мм (см. 
«Технические характеристики» на стр. 15). 
Для компенсации удлинения 62,29 мм нам 

необходимо установить 2 компенсатора
Ду25 марки «Энергия» 16.0025.32/10.2 с 
общим сжатием 32 мм x 2 шт = 64 мм > 62,29. 
Ответ: Компенсаторы установим на 7 и 13 

этажах.
Неподвижные опоры установим на 4, 11 и 

18 этажах.
В ряде случаев необходим расчет компенса-

торов не только на сжатие, но и на растяже-
ние, например, при установке в системах 
холодоснабжения.

Рис. 2. Схема расстановки компенсаторов.
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Типовая схема №1 (для систем отопления).
Расположение компенсаторов «Энергия-ТЕРМО» Ду15 - 40 мм

(для прямолинейных стояков как с поэтажными врезками, так и без).
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Внимание! Данная схема расстановки компенсаторов и опор произведена на основе индивидуальных технических характеристик компенсаторов «Энергия» 
(числа полных циклов срабатывания, жесткости и эффективной площади сильфона, особенностей конструкции) на базе DIN 1988, поэтому данную схему 
допустимо использовать только для расстановки компенсаторов «Энергия».

П
о
зи

ц
и
я

Н
а
и
м

е
н
о
в
а
н
и
е
 и

 т
е
хн

и
ч
е
ск

и
е
 

ха
р
а
кт

е
р
и
ст

и
ки

 о
б
о
р
уд

о
в
а
н
и
я
 и

 
м

а
те

р
и
а
л
о
в

Т
и
п
, 
м

а
р
ка

 
о
б
о
р
уд

о
в
а
н
и
я
, 

и
зг

о
то

в
и
те

л
ь
, 
ф

и
р
м

а

..
.

К
о
м

п
е
н
са

то
р
 «

Э
н
е
р
ги

я
-Т

Е
Р
М

О
»
 Д

у.
..

с 
д
е
ко

р
а
ти

в
н
о
-з

а
щ

и
тн

ы
м

 к
о
ж

ух
о
м

 
(о

се
в
о
й
 х

о
д
 п

р
и
 с

ж
а
ти

и
 к

о
м

п
е
н
са

то
р
а
 

3
2
 м

м
, 
п
р
и
 у

д
л
и
н
е
н
и
и
 1

0
 м

м
)

г.
 М

о
ск

в
а
, 

«
К
О

М
П

Е
Н

С
А
Т
О

Р
Ы

 
Э
Н

Е
Р
Г
И

Я
»

те
л
: 

(4
9
5
) 

7
6
5
-5

6
-7

0

Р
а
сс

та
н
о
в
ка

 н
а
п
р
а
в
л
я
ю

щ
и
х 

о
п
о
р
 с

м
. 
ст

р
. 
2
3
.

К
о
н
ст

р
ук

ц
и
я
 н

а
п
р
а
в
л
я
ю

щ
и
х 

о
п
о
р
 с

м
. 
ст

р
. 
2
4
.

Р
а
сс

та
н
о
в
ка

 с
ко

л
ь
зя

щ
и
х 

о
п
о
р
 с

м
. 
ст

р
. 
1
3
.

К
о
н
ст

р
ук

ц
и
я
 с

ко
л
ь
зя

щ
и
х 

о
п
о
р
 Д

у1
5
-4

0
 а

н
а
л
о
ги

ч
н
а
 к

о
н
ст

р
ук

ц
и
и
 

н
а
п
р
а
в
л
я
ю

щ
и
х 

о
п
о
р
 Д

у1
5
-4

0
.



    т. (495) 765-5670     т./ф. (499) 940-7550    е-mail: info@compensator.su    http://compensators-energy.ru

18 © Все права защищены.

Т
и
п
о
в
а
я
 с

хе
м

а
 №

2
. 
Р
а
сп

о
л
о
ж

е
н
и
е
 к

о
м

п
е
н
са

то
р
о
в
 «

Э
н
е
р
ги

я
-Т

Е
Р
М

О
»

Д
у
 5

0
 -

 1
5

0
 м

м
 (

о
се

в
о
й
 х

о
д
 п

р
и
 с

ж
а
ти

и
 к

о
м

п
е
н
са

то
р
а
 3

2
 м

м
, 
п
р
и
 у

д
л
и
н
е
н
и
и
 1

0
 м

м
) 

н
а
 с

та
л
ь
н
ы

х 
ст

о
я
ка

х 
си

ст
е
м

 о
то

п
л
е
н
и
я
. 

Д
л

я
 п

р
я

м
о

л
и

н
е

й
н

ы
х

 с
т
о

я
к

о
в

 б
е

з
 в

р
е

з
о

к
!

Е
с
л

и
 и

м
е

ю
т
с
я

 п
о

э
т
а

ж
н

ы
е

 в
р

е
з
к

и
, 

с
м

. 
с
о

о
т
в

е
т
с
т
в

у
ю

щ
у
ю

 с
х

е
м

у
 №

3
!

Р
а
б
о
ч
е
е
 д

а
в
л
е
н
и
е
 д

о
 1

6
 а

тм
. 
В
ы

со
та

 з
д
а
н
и
я
 8

-4
0
 э

та
ж

е
й
. 
В
ы

со
та

 э
та

ж
а
 3

,0
-3

,3
 м

. 
о

Т
е
м

п
е
р
а
ту

р
а
 т

е
п
л
о
н
о
си

те
л
я
 д

о
 +

9
5
 
С
.

о
Т
е
м

п
е
р
а
ту

р
а
 т

р
уб

о
п
р
о
в
о
д
а
 в

 м
о
м

е
н
т 

м
о
н
та

ж
а
 н

е
 д

о
л
ж

н
а
 б

ы
ть

 н
и
ж

е
 –

1
0
 
С
.

П
р
и
м

е
р
 з

а
п
о
л
н
е
н
и
я
 с

п
е
ц
и
ф

и
к
а
ц
и
и

О
б
о
зн

а
ч
е
н
и
я
:

—
 н

е
п
о
д
в
и
ж

н
а
я
 о

п
о
р
а

—
 к

о
м

п
е
н
са

то
р
 «

Э
н
е
р
ги

я
-Т

Е
Р
М

О
»

Типовая схема №2 (для систем отопления).
Расположение компенсаторов «Энергия-ТЕРМО» Ду50 - 150 мм

(для прямолинейных стояков без врезок).
Внимание! Данная схема расстановки компенсаторов и опор произведена на основе индивидуальных технических характеристик компенсаторов «Энергия» 
(числа полных циклов срабатывания, жесткости и эффективной площади сильфона, особенностей конструкции) на базе DIN 1988, поэтому данную схему 
допустимо использовать только для расстановки компенсаторов «Энергия».
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Типовая схема №3 (для систем отопления).
Расположение компенсаторов «Энергия-ТЕРМО» Ду50 - 150 мм

(для прямолинейных стояков с поэтажными врезками).
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Внимание! Данная схема расстановки компенсаторов и опор произведена на основе индивидуальных технических характеристик компенсаторов «Энергия» 
(числа полных циклов срабатывания, жесткости и эффективной площади сильфона, особенностей конструкции) на базе DIN 1988, поэтому данную схему 
допустимо использовать только для расстановки компенсаторов «Энергия».
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Типовая схема №4 (для систем водоснабжения).
Расположение компенсаторов «Энергия-АКВА»  Ду15 - 40 мм

(для прямолинейных стояков как с поэтажными врезками, так и без).
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Внимание! Данная схема расстановки компенсаторов и опор произведена на основе индивидуальных технических характеристик компенсаторов «Энергия» 
(числа полных циклов срабатывания, жесткости и эффективной площади сильфона, особенностей конструкции) на базе DIN 1988, поэтому данную схему 
допустимо использовать только для компенсаторов «Энергия».
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Типовая схема №5 (для систем водоснабжения).
Расположение компенсаторов «Энергия-АКВА»  Ду50 - 150 мм

(для прямолинейных стояков без врезок).
Внимание! Данная схема расстановки компенсаторов и опор произведена на основе индивидуальных технических характеристик компенсаторов «Энергия» 
(числа полных циклов срабатывания, жесткости и эффективной площади сильфона, особенностей конструкции) на базе DIN 1988, поэтому данную схему 
допустимо использовать только для компенсаторов «Энергия».
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Типовая схема №6 (для систем водоснабжения). 
Расположение компенсаторов «Энергия-АКВА» Ду50 - 150 мм

(для прямолинейных стояков с поэтажными врезками).
Внимание! Данная схема расстановки компенсаторов и опор произведена на основе индивидуальных технических характеристик компенсаторов «Энергия» 
(числа полных циклов срабатывания, жесткости и эффективной площади сильфона, особенностей конструкции) на базе DIN 1988, поэтому данную схему 
допустимо использовать только для расстановки компенсаторов «Энергия».
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Конструкция неподвижных опор для
компенсаторов «Энергия» Ду15 - 40 мм.

R - по наружному диаметру гильзы из трубы, делённому на 2 (наружному радиусу).
xxx - монтажный шов, места сварки опоры, гильзы, трубопровода, пластин между собой.

Плита
перекрытия

Паронитовая прокладка

№

1

2

3

4

Наименование Количество Примечание

Компенсатор «Энергия»

Стояк отопления

Неподвижная опора (фирма «Энергия»)

Паронитовая прокладка

Конструкция неподвижных опор компенсаторов «Энергия»
Ду15 - 40 мм

1

1

1шт (4 пластины)

1шт (4 пластины)

По проекту

По проекту

По диаметру стояка

Лист

Листов

1

1

По форме неподв. опоры
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х
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х

Гильза из трубы по сортаменту 
большей, чем стояк на один диаметр

R

ххх
х
х
х
х
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х
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х х х
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х
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х
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Пространство между гильзой и трубопроводом 
заполняется противопожарной монтажной пеной 
с огнестойкостью не ниже огнестойкости 
перекрытия. О ее марке проконсультируйтесь, 
пожалуйста, в компании “Hilti”.



Конструкция направляющих опор
для компенсаторов «Энергия» Ду15 - 40 мм.

Компенсаторы Ду15-40 мм устанавливаются под потолком помещения.

1

2
3

4
5

   Компенсатор «Энергия» 1 По диаметру стояка

Стояк отопления
Хомут сантехнический (фирма «Энергия»)

Анкер (фирма «Энергия»)
Шпилька (фирма «Энергия»)

Конструкция направляющих опор компенсаторов «Энергия»
Ду15 - 40 мм

1
2

2
2

По проекту
По диаметру стояка

Лист
Листов

1
1

№ Наименование Количество Примечание
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Зазор 1 мм

4
 Д

y

Монтажный 
сварной шов
или резьбовое 
соединение

Монтажный 
сварной шов
или резьбовое 
соединение
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Схема крепления стояка, оснащённого
компенсаторами «Энергия» Ду50 - 125 мм.

© Все права защищены.

1 -  

2 - 

3 - 

4 - 

5 - 

6 -
 

7 -
 

Узел 2
См. стр 26

Узел 1

Схема стояка

Узел 1 (неподвижная опора)

Порядок производства монтажных работ:
1 -   монтаж стояка, неподвижных и скользящих 

      опор;

2 -  монтаж направляющих опор;

3 -  монтаж компенсатора («врезка»).

Примечания:

не допускается воздействие на компенсатор из-

гибающего и вращающего моментов;

не допускается попадание сыпучих и твёрдых ве-

ществ в гофры компенсатора; также запрещено  

покрывать сильфон компенсатора теплоизоля-

цией;

кабель электросварки не должен контактиро-

вать с сильфоном компенсатора;

в процессе сварки компенсатора сильфон необ-

ходимо обмотать защитным материалом для 

предотвращения попадания частиц металла;

не подвергать компенсатор сильным ударам;

не допускается сдавливание компенсатора в 

процессе монтажа (трубой, незафиксированной 

неподвижной опорой), растягивать компенса-

тор также нельзя;

компенсаторы, запроектированные в соответ-

ствии с типовыми схемами (стр. 17 - 22), не тре-

буют дополнительной растяжки или сжатия.

Неподвижная
опора

4
 Д

у
1
4
 Д

у

Смотреть совместно
со страницей 26.

Лист 1

Листов 2

Схема крепления стояка, оснащённого компенсаторами «Энергия» 
Ду 50 - 125 мм.
Узел 1 (неподвижная опора).

80

1
5
0

80
1
5
0

Плита
перекрытия

Фланцы

«Косынки» из стали толщиной
 10 мм, приваренные к фланцу

и трубопроводу

Прокладка из паронита

Противопожарная монтажная пена с 
огнестойкостью не ниже 
огнестойкости перекрытия. 
О ее марке проконсультируйтесь, 
пожалуйста, в компании “Hilti”

25
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Узел 2 (скользящая опора «Энергия»).

Компенсаторы «Энергия» в узких шахтах.

1
2

3

А А

Зазор 1 мм 

А - А

1

Стояк

(хомут не затянут)

Схема крепления стояка, оснащённого компенсаторами
«Энергия» Ду50 - 125 мм.

Смотреть совместно со страницей 25

Если расстояние между стояками не 
позволяет установить компенсаторы друг 
напротив друга, необходимо их  разнести 
на высоте и добавить скользящую опору 
выше смещённого компенсатора.

Если этажность здания превышает 20 
этажей, двухтрубную систему отопления 
желательно делать двузонной.

4

4
 Д

у

1
4
 Д

у

Лист 1

Листов 1

Схема крепления стояков, оснащённых компенсаторами «Энергия» 
Ду 50 - 125 мм в узких шахтах.

№

1

3

2

Наименование Кол-во

Хомут

Профиль

Анкер

1

1

2

50 65 80 100 125
Ду, мм

4
Опорная
пластина

1

Размеры, материал шахт, стен, а также длина и диаметр 
врезок в главный стояк в каждом случае разные.

Конструкции анкеров, хомутов, несущих профилей и 
опорных пластин Вам сообщат после расчётов в нашем 
техническом отделе. Звоните по тел. +7 (499) 940-7550.

Лист 2

Листов 2

Схема крепления стояка, оснащённого компенсаторами «Энергия» 
Ду 50 - 125 мм.
Узел 2 (скользящая опора).
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Позиция
Наименование и технические 
характеристики оборудования 

и материалов

Тип, марка оборудования, 
ГОСТ, изготовитель, 

фирма

...      Компенсатор с многослойным 
сильфоном и декоративно-защитным 
кожухом «Энергия-Термо» Ду ... мм. 
Полный осевой ход при 1000 циклов 
срабатывания: 42 мм (при сжатии 
компенсатора 32 мм; при удлинении 
10 мм).

Пример заполнения спецификации.

Для компенсаторов «Энергия-Аква»
(установленных в системах водоснабжения).

Позиция
Наименование и технические 
характеристики оборудования 

и материалов

Тип, марка оборудования, 
ГОСТ, изготовитель, 

фирма

...
г. Москва, 

«Компенсаторы
 «Протон-Энергия» 

Телефоны: (495) 765-56-70,
(499) 940-75-50.

Для компенсаторов «Энергия-Термо»
(установленных в системах отопления).

г. Москва, 
«Компенсаторы

 «Протон-Энергия» 
Телефоны: (495) 765-56-70,

(499) 940-75-50.
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* Вариант изготовления патрубков см. на стр 14.

     Компенсатор с многослойным 
сильфоном и декоративно-защитным 
кожухом «Энергия-Аква» Ду ... мм. 
Полный осевой ход при 1000 циклов 
срабатывания: 42 мм (при сжатии 
компенсатора 32 мм; при удлинении 
10 мм).

     Вариант изготовления патрубков ...*



    т. (495) 765-5670     т./ф. (499) 940-7550    е-mail: info@compensator.su    http://compensators-energy.ru

28 © Все права защищены.

Инструкция по применению, хранению, монтажу, 
эксплуатации компенсаторов «Протон» и  «Энергия».

Осевые сильфонные компенсаторы необхо-
димо должным образом запроектировать, 
хранить, перевозить, монтировать, эксплуа-
тировать. При несоблюдении этих правил 
срок службы сильфонных компенсаторов мо-
жет быть резко сокращен.

1. Компенсатор устанавливают на прямо-
линейном участке трубопровода, ограничен-
ном двумя неподвижными опорами. Изгибы 
трубопровода на этом участке категорически 
не допускаются.
Не используйте компенсаторы «Протон» и 

«Энергия» для компенсирования удлинений 
больших, чем в таблице технических дан-
ных: осевой ход нельзя превышать ни при ка-
ких рабочих условиях.
Трубы с длинами, для которых недостаточ-

но одного сильфонного компенсатора, необ-
ходимо разделить на отдельные  участки при-
емлемой длины. При этом каждый участок    
ограничивается неподвижными опорами и в 
отношении температурных удлинений рас-
сматривается как отдельный трубопровод.
На компенсируемом участке не должно 

быть врезок. Исключение: радиаторные стоя-
ки системы отопления. Другие случаи рас-
сматриваются индивидуально.

2. Все неподвижные, направляющие и 
скользящие опоры должны быть сконст-
руированы и установлены так, чтобы они мог-
ли выдерживать распорные усилия и усилия 
жёсткости компенсаторов, а также вес тру-
бопровода с водой и влияние врезок.

3. Компенсаторы тепловых удлинений тру-
бопроводов нельзя использовать в качестве 
демпфера колебаний.

4. С сильфонными компенсаторами надо 
обращаться осторожно, чтобы не повре-
дить их при ударе и не оцарапать об  о-
стрые предметы.

5. Осевые компенсаторы должны испыты-
вать нагрузки только в продольном направ-
лении: не допускается напряжение кручения 
и воздействие изгибающего момента.

6. Не допускается попадание сыпучих и 
твёрдых веществ в гофры компенсатора; за-

прещено покрывать сильфон компенсатора 
тепловой изоляцией. Убедитесь, что посто-
ронние предметы не попали между гофрами, 
если перед установкой компенсаторы храни-
лись какое-то время! Перед вваркой компен-
саторов  в трубопровод гофры компенсатора 
должны быть надлежащим образом защище-
ны от  искр сварки (если компенсатор не осна-
щен наружной гильзой, его сильфон необхо-
димо обмотать защитным материалом) для 
предотвращения попадания частиц раска-
ленного металла. 

7. Кабель электросварки не должен контак-
тировать с сильфоном компенсатора.

8. Компенсаторы «Протон» и «Энергия» 
снабжены внутренней гильзой и поэтому дол-
жны быть установлены направляющей 
стрелкой по направлению движения воды в 
трубе.

9. Компенсаторы «Протон» и «Энергия»   
нельзя подвергать воздействию сильных 
электрических токов! При сварочных работах 
в сети трубопроводов и при сварке  относя-
щихся к этой сети деталей запрещается за-
землять сварочный аппарат на  стояк со смон-
тированными компенсаторами.

10. Осевые сильфонные компенсаторы 
представляют собой механически нагружен-
ные детали. Срок их службы зависит от числа 
циклов срабатывания под нагрузкой, а также 
от других факторов. Компенсаторы должны 
быть доступны для контроля и  замены.

11. Расстояние от компенсатора до бли-
жайшей (1-й) направляющей опоры должно 
быть 4Ду, между 1-ой и 2-ой направляющи-
ми опорами - 14Ду, остальные скользящие и 
направляющие опоры должны быть установ-
лены в соответствии с нормативами (см. стр. 
13). В случае горизонтальной установки вес 
трубы должен быть распределён на непод-
вижные и направляющие опоры и не должен 
воздействовать на компенсатор.

12. Будьте осторожны! При монтаже не пере-
кручивайте резьбовые компенсаторы (не вра-
щайте патрубки относительно друг друга). Пат-
рубки компенсаторов Ду20-Ду50мм необходи-



Инструкция по применению, хранению, монтажу, 
эксплуатации компенсаторов «Протон» и «Энергия».
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мо фиксировать гаечным ключом, а патрубки 
компенсаторов Ду65-Ду100мм - трубным.

13. Если компенсатор устанавливается на 
вертикальном или горизонтальном стояке, 
необходимо, чтобы вес трубы не воздейство-
вал на компенсатор (не сжимал, не растяги-
вал и не сгибал его). Для этого следует пред-
варительно смонтировать трубопровод, не-
подвижные и направляющие опоры и лишь 
после этого врезать компенсатор. Если тру-
бопровод загрязнен, то перед монтажом ком-
пенсаторов его необходимо промыть.

14. Компенсаторы, запроектированные в со-
ответствии с типовыми схемами, не требуют 
предварительного растяжения или сжатия. 
Компенсаторы нельзя деформировать - изги-
бать, растягивать или сжимать, пытаясь «по-
догнать» их при монтаже («врезке») под не-
надлежащее пространство.

15. В трубопроводной системе с компенса-
торами недопустимы гидроудары!

16. Запрещается опрессовывать сильфон-
ные компенсаторы сжатым воздухом.

17.  Концентрация хлоридов в воде, проте-
кающей через компенсатор, не должна пре-
вышать 200 мг/литр. 

18. Производитель оставляет за собой пра-
во модернизировать продукцию, изменять 
номенклатуру оборудования, его техничес-
кие характеристики и цены без предвари-
тельного уведомления.

19. Допустимое опрессовочное давление не 
должно превышать номинальное рабочее дав-
ление более чем в 1,3 раза. Если требуется боль-
шее опрессовочное давление, пожалуйста, обра-
титесь к нашим техническим специалистам.

20. В жидкости, протекающей через ком-
пенсатор, недопустимо наличие твердых час-
тиц во избежание эрозионного износа, а так-
же засорения гофр компенсатора.

21. При вертикальной прокладке трубопро-
водов компенсаторы «Протон» и «Энергия» 
Ду15-40 устанавливаются под перекрытием 
(под потолком помещения). 

При вертикальной прокладке трубопроводов 
компенсаторы свыше Ду50 в стандартной ситуа-
ции устанавливаются под перекрытием в соот-
ветствии со схемой (см. Пособие для проекти-
ровщиков систем отопления и водоснабжения”, 
2014г. стр. 25, 26).

22. Компенсаторы «Энергия-Термо» и 
«Протон-Термо» Ду15-Ду20 необходимо 
монтировать только с использованием газовой 
сварки. Применение электрической сварки при 
монтаже вышеуказанных компенсаторов 
Ду15-Ду20 категорически запрещено!

Порядок производства монтажных ра-
бот:

1. Смонтировать трубопровод, неподвиж-
ные и направляющие опоры.

2. В случае, если трубопровод  был загряз-
нён, его необходимо промыть.

3. Вырезать участок трубопровода на месте 
установки компенсатора строго по размерам 
компенсатора (вырезка «катушки»).

4. Установить компенсатор («врезка»).
    

Не допускать сдавливание, растягивание или 
сгибание компенсатора в момент монтажа (в 
том числе трубопроводом, не зафиксированным 
неподвижными и направляющими опорами)!

Потребитель теряет гарантийные пра-
ва, если:

- применение компенсаторов не соотве-
тствует назначению или техническим харак-
теристикам;
 - компенсаторы были отремонтированы сво-

ими силами без согласования с поставщиком;
 - компенсаторам были нанесены механи-

ческие повреждения;
- не соблюдены условия эксплуатации или 

монтажа, в т.ч. «Инструкция по применению, 
хранению, монтажу, эксплуатации компенса-
торов “Протон” и “Энергия”»;
 - поставщику не была предоставлена воз-

можность установить причину выхода из 
строя изделия или его частей.
- если компенсатор в ходе монтажа был рас-

тянут или сжат сверх осевого хода.
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Уâажаеìые Ãосïоäа!

Наøа  коìïанèя с 1999 гоäа  яâляется оäнèì èз лèäеðоâ ðоссèйского    
ðынка  âысокока÷естâенныõ коìïенсатоðоâ äля сèстеì отоïленèя è       
âоäоснабженèя è ïðоèзâоäèт äèстðèбьþöèþ тоðгоâой  ìаðкè               
«Коìïенсатоðы Пðотон» с 2003 гоäа  è «Коìïенсатоðы Энеðгèя» с 2008 
гоäа.

Âысокока÷естâенные ïолноïðоõоäные коìïенсатоðы «Пðотон» с 2008  
гоäа  ïðоèзâоäятся на  теõнологè÷еской лèнèè ïðоèзâоäстâа  ÑØА è         
èìеþт сеðтèôèкаты ÃÎÑТ Ð (Ðоссèя) è TUV (Ãеðìанèя). 

Â те÷енèе  ïослеäнèõ 2-3 лет у÷астèлèсь ïоïыткè ïðоäаж  ïоä  âèäоì 
коìïенсатоðоâ «Пðотон» ïостоðонней ïðоäукöèè. Наøè ïðаâа  на  коì-
ïенсатоðы «Пðотон» è «Энеðгèя» оõðаняþтся â соотâетстâèè с Ãðаж-
äанскèì Коäексоì Ðоссèйской Феäеðаöèè ,  ÷асть 4 ,  ðазäел  7 «Пðаâа  на               
ðезультаты èнтеллектуальной äеятельностè è сðеäстâа  èнäèâèäуалèза-
öèè».

Â соотâетстâèè со статьей 1484  Ãðажäанского Коäекса  ÐФ «нèкто не 
â ïðаâе èсïользоâать без ðазðеøенèя ïðаâооблаäателя сõоäные с его       
тоâаðныì знакоì обозна÷енèя â отноøенèè тоâаðоâ ,  äля èнäèâèäуалèза-
öèè котоðыõ тоâаðный знак заðегèстðèðоâан ,  èлè оäноðоäныõ тоâаðоâ ,  
еслè â ðезультате такого èсïользоâанèя âознèкает âеðоятность         
сìеøенèя». Çа  незаконное èсïользоâанèе тоâаðного знака  ïðеäусìотðена  
отâетстâенность на  осноâанèè статьè 1515 Ãðажäанского Коäекса ÐФ , 
статьè 14.10 Коäекса ÐФ об аäìèнèстðатèâныõ ïðаâонаðуøенèяõ è 
статьè 180  Уголоâного Коäекса  ÐФ.

Âы ìожете куïèть коìïенсатоðы «Пðотон» è «Энеðгèя» ,  обðатèâøèсь к 
наì ïо телеôонаì:  +7 (495) 765-5670 ,   +7 (499) 940-7550 ,  èлè у наøèõ  
äèстðèбьþтоðоâ è äèлеðоâ , èнôоðìаöèþ о котоðыõ Âы ìожете ïолу÷èть 
у  сотðуäнèкоâ  наøей  коìïанèè.

Î  слу÷аяõ  ïðоäажè  ïоääелок  ïðосèì  Âас  сообùать  наì  ïо
 телеôону:  +7  (495)  765-5670.

 Ñ уâаженèеì,

      аäìèнèстðаöèя коìïанèè  “Коìïенсатоðы “Пðотон-Энеðгèя”

Остерегайтесь подделок!

© Все права защищены.



Компенсаторы «Протон» и «Энергия» -
зарегистрированные товарные знаки.
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Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров

Товарные знаки, знаки обслуживания

Протон

(111) Номер регистрации:417111

(210) Номер заявки: 200972957

(181) Дата истечения срока действия регистрации: 20.10.2019

(540) Изображение товарного знака, знака обслуживания

(732) Правообладатель:
Общество   с   ограниченной   ответственностью   “Компенсаторы   “Протон-Энергия”,   117186,   Москва,   ул. 

Нагорная, 15, корп.8 (RU)   

(750) Адрес для переписки:
117519, Москва, Варшавское ш., 144, корп.1, кв.61, Е.Е.Рождественской

(591) Указание цвета или цветового сочетания:
темно-синий, белый

(511) Классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг: 

11 - компенсатор.

37 - установка компенсаторов; ремонт компенсаторов; монтаж и техническое обслуживание компенсаторов.

(220) Дата подачи заявки: 

Дата приоритета:

(151) Дата регистрации:

(450) Дата публикации:

20.10.2009

20.10.2009

26.08.2010

25.09.2010

Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров

Товарные знаки, знаки обслуживания

Энергия

(111) Номер регистрации:417110

(210) Номер заявки: 2009725956

(181) Дата истечения срока действия регистрации: 20.10.2019

(540) Изображение товарного знака, знака обслуживания

(732) Правообладатель:
Общество   с   ограниченной   ответственностью   “Компенсаторы   “Протон-Энергия”,   117186,   Москва,   ул. 

Нагорная, 15, корп.8 (RU)   

(750) Адрес для переписки:
117519, Москва, Варшавское ш., 144, корп.1, кв.61, Е.Е.Рождественской

(591) Указание цвета или цветового сочетания:
темно-синий, белый

(511) Классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг: 

11 - компенсатор.

37 - установка компенсаторов; ремонт компенсаторов; монтаж и техническое обслуживание компенсаторов.

(220) Дата подачи заявки: 

Дата приоритета:

(151) Дата регистрации:

(450) Дата публикации:

20.10.2009

20.10.2009

26.08.2010

25.09.2010

© Все права защищены.



Инжиниринговая компания 
«Компенсаторы «Протон-Энергия»

г. Москва, 47 километр МКАД, офисный центр
Тел. +7 (495) 765-56-70, Тел./факс +7 (499) 940-75-50
E-mail: info@compensator.su
http://compensators-energy.ru

The Proton-Energy Expansion Joints 
Engineering Company

Office centre, 47 kilometre of the MKAD, 
Moscow, Russia
Tel. +7 (495) 765-56-70, Tel./fax +7 (499) 940-75-50
E-mail: info@compensator.su
http://compensators-energy.ru
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